附件

2020年度工程结算中有关问题的处理意见

一、建筑与装饰工程
1、地下室外墙保温层是否计算建筑面积？
地下室外墙保温层铺设高度达到楼层全高度时，按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）3.0.24条规定计算外墙保温层建筑面积；未达到楼层全高度时，不计算外墙保温层建筑面积。
2、综合脚手架是否已包括外墙装饰施工用的脚手架？
已包括。
3、地暖细石混凝土保护层采用商品混凝土时，是否计算泵送费？
应计算。
4、商品混凝土有梁板模板工程量如何计算？
应将有梁板的梁、板工程量合并后按有（无）梁板相应定额项目计算。
5、铝模执行什么定额项目？
应按《甘肃省装配式建筑工程预算定额》（DBJD25-96-2020）相应项目执行。
6、地暖保护层采用商品混凝土时，其振捣养护应如何套用定额项目？
应套用板子目。
7、建筑工程超高费是按不同高度区间，还是按檐口总高度套用定额？
以超高部分建筑面积为基础，按檐口总高度套用定额。
8、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-67-2019）未包括钢结构安装工程定额项目，实际发生时，如何计算？
应按《甘肃省装配式建筑工程预算定额》（DBJD25-96-2020）及地区基价中相应定额项目执行。
9、大体积混凝土采用的盘管降温措施是否另行计算？
应另行计算。
10、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）规定突出屋面的楼梯间、水箱间、电梯间不作为超高高度计算，是否计算建筑面积？
若符合《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）相应规定，应计算其建筑面积。
11、无顶盖的室外楼梯是否计算建筑面积？
室外楼梯无论有盖或无盖均应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。
12、观光电梯是否计算建筑面积？
无围护结构的观光电梯（电梯轿厢直接暴露，外侧无井壁），不计算建筑面积；如果观光电梯在电梯井内运行（井壁不限材质）应按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）3.0.19条规定按自然层计算建筑面积。
13、建筑物勒脚是否计算建筑面积？
不计算。
14、计算了综合脚手架后，若室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时，是否还需要计算满堂脚手架？
凡能计算建筑面积的，执行综合脚手架，建筑物层高超过了4.5m时，可按建筑面积另行计算综合脚手架增加费，不再计算满堂脚手架。
15、无顶盖的看台，看台下的建筑空间是否计算建筑面积？
无顶盖的看台不计算建筑面积，看台下的建筑空间（具备可出入、可利用条件的围合空间）按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）3.0.4条第一款计算建筑面积。
16、自动扶梯、自动人行道如何计算建筑面积？
自动扶梯按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）3.0.19条规定按自然层计算建筑面积；自动人行道在建筑物内时，建筑面积不应扣除自动人行道所占面积。
17、琉璃瓦屋面、瓦脊、滴水缺项，实际发生时，如何计算？
琉璃瓦屋面、瓦脊、滴水项目可按《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》及相关规定计算。
18、小区内围墙、大门、护坡套用什么定额？
应套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）。
19、外墙保温层下的抹灰层是否计算建筑面积？
不计算。
20、各市州未发布工厂化加工构件指导价时，应如何计价？
按实际价格计入基价。
21、设计钢筋级别与定额不同时，可否换算？
可以换算。
22、埋入地下不能拆除的砖模，如何计价？
应按砖基础定额项目计价。
23、上部无建筑物的地下车库，垂直运输费用如何计算？
层高超过3.6m或地下两层及超过两层时，应按建筑面积计取垂直运输费用。
24、防火卷帘门、雨水管与定额材质不同时，可否换算？
可以换算。
25、同一管沟内，不同管道直径相加超过500mm时，是否扣除管道所占体积？
应扣除。
26、无楼梯梁的楼梯，工程量如何计算？
应按最上层踏步外沿加0.3m以水平投影面积计算。
27、抹灰工程中，设计墙体为防裂钢丝网时，如何套用定额？
可参照《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》相应子目计算。
28、楼梯斜顶抹灰，工程量如何计算？
按斜面积计算。
29、灰土中的土方，如果在施工现场取土，是否应扣除土价？
不扣除土价，一律按现行定额基价执行。
30、机械成孔灌注桩，若设计要求的虚桩头大于0.5m时，其工程量如何计算?
仍按设计桩长增加0.5m计算工程量。
31、有锚筋需焊接的预埋铁件，如何套用定额？
应按焊接固定铁件相应子目计算。
32、设计要求的干铺聚苯乙烯板厚度与定额不同时，可否换算？
可以换算。
33、建筑物的外墙外保温层，如何计算建筑面积？
建筑物的外墙外保温层，应按其保温材料的水平截面积计算，并入自然层建筑面积。外保温层仅计算保温材料本身，抹灰层、防水（潮）层、粘接层（空气层）及保护层等均不计入建筑面积。
34、地基强夯项目的工程量如何计算并如何套用定额项目？
地基强夯（包括低锤平拍）按设计图示的强夯有效面积、不同的夯击能和每点夯击数以㎡计算。需要分遍强夯时，按不同的夯击能和每点夯击数分遍计算（夯击遍数按设计图纸中标注的遍数计算）。
35、定额中型钢混凝土组合结构调整系数如何执行？
型钢混凝土调整系数是指混凝土结构构件设计为型钢混凝土的应按定额规定相应系数进行调整。构件设计无型钢混凝土的不应计算调整系数。
36、基坑支护中钢板桩、钢筋混凝土连续导墙、基坑内支撑、斜支撑如何计算？
基坑支护中钢板桩、钢筋混凝土连续导墙、基坑内支撑、斜支撑定额未包括，应按批准的施工方案按实计算。
37、场外集中加工的钢筋运输至现场的运输距离及计价如何计算？
应执行定额相应计算规则及运输距离套用相应定额项目计算。
38、坡屋顶如何计算建筑面积？
形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.1m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.2m及以上至2.1m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.2m以下的部位不应计算建筑面积。
其中建筑空间是指具备可出入、可利用条件的围合空间。
39、防火门上的门楣如何计算？
我省定额中未包括此项目，若发生时，防火门楣包厢应按展开面积按实计算。
二、安装市政工程
40、电机检查接线定额不包含焊(压)接线端子的工作内容，如何计算?
当电缆与电机连接时，其接线端子已含在电缆头制作中，不应另行计算。当导线与电机连接时，其焊(压)接线端子应另按相应定额计算。
41、快装锅炉定额是否包括省煤器安装?
已包括。
42、现场分段、分片设备组对安装子目工作内容中是否包括了水压试验?
不包括。
43、热交换器安装项目工作内容中是否包括抽芯检验?
不包括。
44、计算铸铁排水管道的工程量时，是否扣除检查井所占长度?
应扣除。
45、采暖热量表公称直径大于DN25时，套用什么定额项目?
可套用相应规格、连接方式的阀门安装项目。
46、铸铁散热器安装子目里的栽钩是否包括打堵洞眼的工作内容?
已包括。
47、不锈钢隔油器安装如何执行定额?
按阀门安装相应项目执行定额。
48、第二册《电气设备安装工程》定额中的干包式电缆头、热缩式电缆头及冷缩式电缆头制作安装定额子目如何使用？
应根据设计要求执行相应类型电缆头制作安装定额子目。
49、直埋电缆如何套用定额？
第二册《电气设备安装工程》电缆敷设定额子目是按各种敷设方式综合考虑的，不论电缆采用何种敷设方式均执行电缆敷设定额。
50、工艺管道安装工程中，现场煨制弯头安装是否套用管道连接定额？
现场煨制弯头安装应套用相应管件连接定额。
51、工艺管道安装工程中，发生的打洞堵洞费用是否可另行计算？
第三册《工业管道安装工程》定额中未包括管道穿墙和穿楼板时打洞堵洞等工作内容，发生时可另行计算此项费用。
52、第四册《给排水、采暖、消防、燃气管道及器具安装工程》定额中的成套卫生洁具是否已包括水嘴安装的工作内容？
定额中已包括成套卫生洁具水嘴安装的工作内容，不得另行计算。
53、室外管网执行什么定额？
住宅小区和工厂厂区内的室外管网执行《甘肃省安装工程预算定额》相应子目。
54、室外敷设直径小于φ100的电缆保护管执行什么定额？
室外敷设直径φ100以下的电缆保护管执行《电气设备工程》第九章有关定额子目。
55、墙顶灯和柱顶灯应执行什么定额？
执行一般壁灯安装定额子目。
56、橡塑管壳保温管径φ133以上的管道保温执行什么定额？
管径φ133以上的橡塑保温管壳保温执行橡塑板保温相应定额子目。
57、住宅、厂房采暖（给排水等）管道沿墙敷设绕柱安装时，是否可套用方形伸缩器定额子目？
属于补偿器作用的可套用伸缩器定额子目。
58、原土翻夯如何执行定额？
原土翻夯按相应的挖土项目和夯填土项目分别执行定额。
59、人工挖砂夹石如何执行定额？
人工挖砂夹石按相应定额项目的四类土执行定额。
60、执行高压水泥旋喷桩定额时，设计水泥用量与定额不同时，如何执行定额？
根据设计要求调整水泥用量，人工和机械不变。
61、拱（弧）型混凝土盖板的安装如何执行定额？
按相应项目人工、机械乘以系数1.15。
62、市政定额中混凝土养护使用土工布时，如何执行定额？
土工布消耗量按塑料薄膜用量乘以系数0.4，其他不变。
三、其他
63、园林景观工程中的园路、驳岸、湖体等工程如何进行取费？
按照园林绿化工程中堆砌假山及塑假石山、园路、园桥及园林小品工程计取。
64、装配式建筑工程利润率编制招标控制价和投标报价时如何计算？
编制招标控制价时按照建筑与装饰工程利润率应提高15%进行计算；投标报价时可根据市场实际，结合企业自身实际情况进行计算。
65、承包工程范围内的签证用工单价与定额人工单价的价差是否只计取税金？ 
是
66、扬尘污染防治增加费是否参与投标报价竞争？
扬尘污染防治增加费属于安全文明施工费，为不可竞争费用，不得参与投标报价竞争。
67、建设单位延期支付工程款产生的利息如何计取？
按照甘建价[2020]214号文件第十条有关规定处理。
68、《甘肃省建设工程施工机械台班定额及地区基价》（2018）中自升式塔式起重机安拆费是以塔高45m确定的，如塔高超过45m应如何计算？
塔高超过45m且檐高在200m以内，塔高每增加10m费用增加10%,尾数不足10m按10m计算。
69、可调价合同项目未竣工，是否可以按照《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）划分形象进度进行调整？
可以进行调整。
70、合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差时，如何处理？
按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中9.6规定处理。
71、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）中扬尘污染防治增加费中是否包括了洗车台等费用?
已包括。
72、市政维修养护工程在执行《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）时，对其人工、材料、机械如何进行调整？
人工费：按《甘肃省市政工程预算定额地区基价》（DBJD25-65-2018）所附人工单价计算。
机械费：一般计税下，现行“分部分项工程、定额措施项目的机械费”×1.45的系数计算； 
简易计税下，现行“分部分项工程、定额措施项目的机械费”×1.6的系数计算。
材料费：一般计税下，现行“分部分项工程、定额措施项目的材料费”×0.8725的系数计算。
73、土石方工程如何计取费用？
按所承担主体工程的工程类别计取相应费用。若符合《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）规定的大规模土石方工程适用范围，按规定费用标准计取。
74、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）检验试验费中，是否包括塔式起重机的安全检测费、水（油）池渗漏试验费、特种设备检验费等费用？
不包括。
75、冬季施工时，施工现场采用搭设锅炉房、购置安装锅炉及敷设配套管线接至各组散热片，作业区域再用彩钢保温板封闭将操作区域升温至规范许可的作业温度下进行施工时所发生费用是否包括在冬雨季施工费中？
不包括。
76、单独的大规模土石方工程的工程类别如何划分？
不划分工程类别，按统一费率执行。
77、承包工程范围内，单独列项的机械台班如何进行取费？
按相应工程计费基础进行计算。






















抄送：省政府办公厅，住房和城乡建设部标准定额司，省发展改革委，
省财政厅。
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